
 
                                                     

 
 
 

Representante  

AHN LTDA. 

los Acacios 0126 (casas Viejas ) 

Puente Alto  -Santiago – Chile 
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ESPECIFICACIÓN       

  kW 111.1 Medidas mm 1.492 x 670 x1.005 

Potencia  Btu/h 380.331 Consumo combustible kg/h 8.85 

  Kcal/h 95.507  capacidad estanque  l 105 

Combustible   Diésel  Autonomía  h 11 

Peso neto kg 86 Tensión V 220-240 

Peso bruto kg 107 frecuencia  Hz 50  

Ø Boca salida de aire  mm  Corriente nominal A 3,5 

Control termostático  Analógico o Digital Energía eléctrica W 598 

Rendimiento % 100 Nivel de ruido dBa 82 

Flujo de aire m³/h 4.600 Presión  bar 10 

Los generadores portátiles de aire de Alta Presión a gasóleo están 
indicados para industria y profesionales. 

 Protección sobrecalentamiento 
 Bomba de combustible de alta calidad 
 Termostato de ventilación posterior 
 Filtro de aspiración combustible transparente 
 Gran caudal de aire 
 Posibilidad de conexión de un termostato ambiente opcional 
 Dos filtros de combustible: filtro del depósito y filtro de aspiración 
 Motor con protector térmico 
 Control de llama electrónico, con fotocélula 
 Cámara de combustión de acero inoxidable 
 Carro con ruedas incluido 
 Mantenimiento sencillo. Bomba de combustible exterior 
 Construcción fuerte y muy resistente 

El también llamado popularmente cañón de aire caliente por combustión 

directa a gasóleo, es un elemento eficaz para calentar superficies de una 

forma cómoda y rápida. Con un consumo no muy alto, podemos calentar 

las instalaciones para poder estar en ellas, con unas condiciones de 

confort muy altas, en épocas frías del año. 

El cañón es una turbina que impulsa el calor generado al ambiente por la 

combustión del gasoil mediante aire forzado. Se puede pasar la mano o 

caminar a un metro de la boca del equipo sin peligro de quemarse.  

GENERADOR BM2 GE 105 AHNPRO  

 

 

 

NOTA: DISPONIBLE EN COLOR ROJO Y AMARILLO  


